
多目的 ＋ 内視鏡ファントム
570型

○ デッドゾーンまたはリングダウン

○ 水平計測校正（リニア及びセクタ）

○ 感度及び深達度 ○ 垂直計測校正

○ 画像均一性  ○ 機能分解能

○ 焦点ゾーン  ○ 縦 / 横分解能

○  コントラスト /グレースケール

テスト項目

ATS 570 型多目的＋内視鏡ファントムは、2.25MHz
～ 7.5MHz の一般的なリニアスキャン及びセクタス
キャンはもとより直腸スキャンで使われるメカニカル及
び内視鏡用プローブにも容易に対応できるように新しく
改良されたスキ ャン面を備えたユニークな設計がされ
ています。本製品には、距離測定に必要なモノフィラメ
ント・ライン・ターゲ ット及びサイズとコントラスト
の異なるシストとグレースケールの組織等価ターゲット
が含まれています。570型は、バックグラウンド材と
ターゲット材に音響特性の近い設計がされているため、
歪み、シャドーウィング及びエンハンスメントによる
アーチファクトが解消されています。装置の表示ダイナ
ミック・レンジ及びグレースケール処理性能を評価でき
る+6から -3dBまでのコントラストを備えた４つのグ
レースケール・ターゲットも用意されています。 
モデル 570は、リニア、セクタ及び内視鏡等で使用さ
れるプローブ並びに直腸スキャンなどで使われるメカニ
カル・セクタ・プローブ等が容易に適合するように新た
に改良されたスキャン面デザインを提供します。

概　要
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